DIAGNOSTIC )5

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Arrété du 28 septembre 2017 définissant le modeéle et la méthode de réalisation de I'état de l'installation intérieure d'électricité dans
les immeubles a usage d’habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 a 13 du code de la construction et de I'habitation. Norme NF C16-600

de juillet 2017.

DESIGNATION DU OU DES IMMEUBLES BATI(S)

» Localisation du ou des immeubles bati(s) Type d'immeuble : i Appartement
Département : ALPES-MARITIMES O maison individuelle
Commune : MENTON (06500)

Adresse : 73 allée des Hespérides Propriété de : ***

Lieu-dit / immeuble : LE CHATEAUBRIAND LE CHATEAUBRIAND 73 Allée des

Hespérides
Réf. Cadastrale : Bl - 613 06500 MENTON

= Désignation et situation du lot de (co)propriété :
Année de construction : 1995

Année de l'installation : > a 15 ans

Etage : ler
Porte : 212 L ' x L .
N°de Lot: 166 Distributeur d’électricité : Enedis

Rapport n° : 20583 *** 31.03.23 ELEC

IDENTIFICATION DU DONNEUR D’ORDRE

» |dentité du donneur d’ordre
Nom / Prénom : ORPI VICTORIA TRANSAC ESTATE
victoriatransacestate@orpi.com
Adresse : 7 Promenade du Cap

06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
= Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de I'intéressé) :
Propriétaire de I'appartement ou de la maison individuelle : [

Autre le cas échéant (préciser) i

IDENTIFICATION DE L’'OPERATEUR

= Identité de I'opérateur :
Nom : VENTURA
Prénom : Marco
Nom et raison sociale de I'entreprise : DIAGNOSTICO06
Adresse : LE FRIEDLAND 200 avenue de la Californie
06200 NICE
N° Siret : 50903529100020
Désignation de la compagnie d’assurance : Cabinet CONDORCET
N° de police : 80810063 date de validité : 30/09/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : B2C 24 rue des Pres
67380 LINGOLSHEIM, le 23/05/2019 , jusqu’au 22/05/2024

N° de certification : B2C 0749
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diagnostics immobiliers - état des ieuxj 6

n Limites du domaine d’application du diagnostic

Le diagnostic porte uniquement sur 'ensemble de I'installation intérieure d’électricité a basse tension des locaux a
usage d’habitation située en aval de I'appareil général de commande et de protection de cette installation.

Il ne concerne pas les matériels d’utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d’utilisation fixes
destinés a étre reliés a l'installation électrique fixe, ni les installations de production d’énergie électrique du
générateur jusqu’au point d’injection au réseau public de distribution d’énergie ou au point de raccordement a
l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de
centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés sous une tension < 50 V en courant alternatif et 120 V en courant
continu.

L’intervention de I'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au
moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique
(hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants
des cables.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d’électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

e les parties de I'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second ceuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boites de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
maconnerie, luminaires des piscines plus particulierement) ;

e les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;

e inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

Synthése de I'état de I'installation intérieure d’électricité

Anomalies et / ou constatations diverses relevées lors du diagnostic

Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités ci-dessous:

O Linstallation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas I'objet de
constatations diverses.

OO0 Linstallation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait I'objet de constatations
diverses.

O Linstallation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un
installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
L'installation ne fait pas I'objet de constatations diverses.

B | installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un
installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
L'installation fait également I'objet de constatations diverses.
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DIAGNOSTIC )5

Les domaines faisant I'objet d'anomalies sont :

Cocher distinctement les domaines ou des anomalies non compensées sont avérées en faisant mention des autres
domaines:

OOO0O0EOEOEO OO0

1. L’appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

2. La protection différentielle a I'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise a la terre.

3. La prise de terre et l'installation de mise a la terre.

4. La protection contre les surintensités adaptée a la section des conducteurs, sur chaque circuit.

5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

6. Les régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.

8.1. Des matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage.

8.2. Des conducteurs non protégés mécaniquement.

9. Des appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative.

10. La piscine privée ou le bassin de fontaine

Les constatations diverses concernent :

Cocher distinctement le(s) cas approprié(s) parmi les éventualités ci-dessous:

B pes installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic
O Des points de contrdle n‘ayant pu étre vérifiés
O Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement
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diagnostics immobiliers - état des ieuxj 6

ANOMALIES IDENTIFIEES

Libellé des mesures

o H o 1
N° article Libellé des anomalies Localisation(*) N® article compensatoires
(1) ) correctement mises
en oceuvre (3)
A l'intérieur du tableau, la section d'au Pontages
moins un conducteur alimentant les
B.4.3 13) dispositifs de protection n'est pas adaptée Tableau électrique
au courant de réglage du disjoncteur de
branchement.
Le courant assigné de 'INTERRUPTEUR 40A /32 Aavec AGCP 15A/45A
. différentiel placé en aval du . .
B.4.3]1) DISJONCTEUR de branchement n'est pas Tableau electrique
adapté.
Local contenant une baignoire ou une Luminaire inadapté

douche : l'installation électrique ne répond
pas aux prescriptions particuliéres
appliquées a ce local (adéquation entre
B.6.3.1 a) I'emplacement ou est installé le MATERIEL Salle de Bains
ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce
dernier — respect des regles de protection
contre les chocs électriques liées aux
zones).

L’installation comporte au moins un Fusible

B.8.33a) MATERIEL ELECTRIQUE vétuste. Tableau électrique

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les regles fondamentales de
sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d’article et
le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de I'anomalie concernée

(*) Avertissement: la localisation des anomalies n’est pas exhaustive. Il est admis que I'opérateur de diagnostic ne procéde a la
localisation que d’'une anomalie par point de contréle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des
dispositifs différentiels.

G.1 ‘ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

N° article (2) Libellé des informations
L'ensemble de I'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel a haute
B.11 al) S
sensibilité < 30 mA.
B.11 bl) L'ensemble des socles de prise de courant est de type a obturateur.
B.11 cl) L'ensemble des socles de prise de courant possede un puits de 15mm.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

G.2 ‘ CONSTATATIONS DIVERSES

» E.1-Installations ou parties d’installation non couvertes

Les installations ou parties de I'installation cochées ou mentionnées ci-aprés ne sont pas couvertes par le
présent diagnostic, conformément & la norme NF C16-600 :
Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :
¢ INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de I'immeuble collectif

d'habitation (PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre,
LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les
dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de I'immeuble d'habitation):
existence et caractéristiques;
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CONCLUSION RELATIVE A L’EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR
DE CONSEIL

Néant

H IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT
PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

Néant

CACHET, DATE ET SIGNATURE

Cachet de | gntreprlse Dates de visite et d’établissement de I'état

Visite effectuée le 13/04/2023

Date de fin de validité : 04/05/2026
11006 Etat rédigé a NICE Le 05/05/2023

2°°"“&‘2?;'?>§‘§é"%2§,’m\ Nom : VENTURA Prénom : Marco

SIRET : 509 035 291 00020 - Police Anum\(:EW%) . .
Signature de I'opérateur :
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OBJECTIF DES DISPOSITIONS ET DESCRIPTION DES RISQUES ENCOURUS EN
FONCTION DES ANOMALIES IDENTIFIEES

Correspondance
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus
d’anomalies (1)

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible a l'intérieur du logement
permet d’interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la
1 fourniture de I'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de
coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention
sur l'installation électrique.

Protection différentielle a I’origine de I'installation : ce dispositif permet de protéger les personnes
2 contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une
électrocution.

Prise de terre et installation de mise a la terre : Ces éléments permettent, lors d’un défaut
d’isolement sur un matériel électrique, de dévier a la terre le courant de défaut dangereux qui en

3 résulte.

L’absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la cause d’une électrisation, voire
d’une électrocution.

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit a cartouche

4 fusible, a I'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et cables électriques contre
les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de

protection ou leur calibre trop élevé peut étre a I'origine d’'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet
5 d’éviter, lors d’'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, I'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui
peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Regles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les regles de
mise en ceuvre de I'installation électrique a I'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de

6 chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est
mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’une électrisation, voire d’'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des
7 parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés,

bornes de connexion non placées dans une boite équipée d’un couvercle, matériels électriques cassés,
...) présentent d'importants risques d’électrisation, voire d’électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu’ils sont trop
anciens, n’assurent pas une protection satisfaisante contre I'accés aux parties nues sous tension ou ne
8 possedent plus un niveau d’isolement suffisant.

Lorsqu'ils ne sont pas adaptés a I'usage que I'on veut en faire, ils deviennent trés dangereux lors de
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d’électrisation, voire
d’électrocution.

Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties

9 privatives : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n’est pas mise en ceuvre
correctement, le contact d’'une personne avec la masse d’'un matériel électrique en défaut ou une partie

active sous tension, peut étre la cause d’électrisation, voire d’électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine : les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique et des
équipements associés a la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs
10 électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est
mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’une électrisation, voire d’'une
électrocution.

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Correspondance
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus

d’informations (1)

Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité protégeant tou ou partie de l'installation électrique:
L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou du circuit
concerné, des I'apparition d'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de
la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou

le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise a la terre d’'un matériel électrique, etc.) des
mesures classiques de protection contre les chocs électriques

11 Socles de prise de courant de type a obturateurs : L'objectif est d'éviter I'introduction, en particulier
par un enfant, d’'un objet dans une alvéole d’un socle de prise de courant sous tension pouvant
entrainer des brilures graves et/ou I'électrisation, voire I'électrocution.

Socles de prise de courant de type & puits: La présence d’un puit au niveau d’un socle de prise de
courant évite le risque d’électrisation, voire d’électrocution, au moment de l'introduction des fiche males
non isolées d’'un cordon d’alimentation.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600
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CERTIFICAT DE COMPETENCE(S)

cofrac

CERTIFICATION Bureau Contréle Certification

DE PERSONNES N° de certification
p— B2C 0749
n°4-0857

m':,““‘m CERTIFICATION DE PERSONNES
. attribuée & :
Marco VENTURA

Dans les domaines suivants :

‘ Certification Amiante sans mentlon Missions de repérage des matériaux et prodults des listes A et B et d'évaluations
H périodiques des états de conservations roduits de Ia (iste A dans les batiments autres que ceux relevant de |a mention.

o
\

nue le : 23/05/2019 ; Valable jusqg

1 22/05/2024*

Arrété du 8 novembre 2019 relatif aux compéte: des i de repérage, d périadiques de I'Etat de conservation des
maténaux et produits contenant de I'amiante, de I' examen vlsuel aprés travaux, dans les immeubles batis

[ Certification Plomb : Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP).
|
‘ : 23/05/2019
" Arrété du 21 novembre 2006 modifié définissant les critéres de certf s de constats de risque d'exposition

A .
au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrdles aprés travaux en presenee de plomb, et les critéres d'accréditation
des organismes de certification,

22/05/2024*

Energie sans mention (DPE} 1 Secteur D : certification des personnes réalisant des dlagnt;st!cs de performance énergétique

d'habitations individuelles et de lots dans des batiments & usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la

réglementation thermique —
Ot 09/11/2022 = jusqu’au : 08/11/2029*

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnos et des organi: de formation et d’accréditation des
organismes de certification,

| Certification Electricité : Etat de lnstallation intérieur d'électricité. i
Ol : 23/05/2019 valable j

Jw'au : 22/05/2024% \

Arrété du 8 julllet 2008 modifié dé 1t les criteres de certification des de réalisant I'état de ['installation Intérieur d'électricité
et les critéres d'accréditation des organismes de certification.

| Ce@aﬂgiéal : Etat de I'nstallation Intérieure de gaz.
| |
Obtenue le : 11/04/2019
Arrété du 6 avril 2007 modifié définissant les critéres de ct des é s des
les critares d* des de cer

nue le : 23/05/2019

Arrété du 30 octobre 2006 modifié definissant les critéres de certification des é des ues réalisant I'état relatif 3 la présence de termites
dans le batiment et les critéres d & des organi: de

Fait @ STRASBOURG, le 09 novembre 2022
Responsable qualité,

Sandrine SCHNEIDER

*Sous réserve du respect des dispositions contr et des ré positifs de la surveillance.
La conformité de catte certification peut &tre vérifiée sur le site : www.b2¢-france.com

4 rue des Prés « 6 NGOLS! & 88222197 il z b. d fr = www.b2c-france.com
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DIAGNOSTIC

diagnostics immobiliers - état des lieux

ANNEXE 1 - PHOTO(S) DES ANOMALIES

Point de contréle N° B.4.3 f3)

A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection

Description :

n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
Observation(s) | Pontages
Localisation : Tableau électrique

Point de contrdle N° B.4.3 j1)

Description : Le courant assigné de I''NTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de
branchement n'est pas adapté.

Observation(s) | 40 A/32 Aavec AGCP 15 A/45A

Localisation : Tableau électrique
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Point de contréle N° B.6.3.1 a)

vl

Local contenant une baignoire ou une douche : linstallation électrique ne répond pas aux

Description :
prescriptions particulieres appliquées a ce local (adéquation entre I'emplacement ou est installé le
MATERIEL ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce dernier — respect des regles de protection
contre les chocs électriques liées aux zones).

Observation(s) : Luminaire inadapté

Localisation : Salle de Bains

Point de contréle N° B.8.3 a)

Description : L’installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE vétuste.

Observation(s) = Fusible

Localisation : Tableau électrique
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